血气技术规格

1. 检测项目：PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac） 血氧（tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb）
2. 分析参数：
	分析参数
	单位
	分析范围*
	检测范围*
	分辨率

	pH
	无
	6.80～8.00
	7.00～8.00
	0.01

	cH
	nmol/L
	158.5～10.0
	100.0～10.0
	0.1

	cH
	nEq/L
	158.5～10.0
	100.0～10.0
	0.1

	pCO2
	mmHg
	0～150
	6～125
	1

	pCO2
	kPa
	0.0～20.0
	0.8～16.7
	0.1

	pO2
	mmHg
	0～800
	5～690
	1

	pO2
	kPa
	0～106.7
	0.7～92.0
	0.1

	Na+
	mmol/L
	100～200
	100～180
	1

	Na+
	mEq/L
	100～200
	100～180
	1

	K+
	mmol/L
	0.1～20.0
	0.2～19.0
	0.1

	K+
	mEq/L
	0.1～20.0
	0.2～19.0
	0.1

	Ca++
	mmol/L
	0.10～5.00
	0.10～4.25
	0.01

	Ca++
	mEq/L
	0.20～10.00
	0.20～8.50
	0.01

	Ca++
	mg/dL
	0.40～20.04
	0.40～17.03
	0.01

	Cl
	mmol/L
	40～170
	40～158
	1

	Cl
	mEq/L
	40～170
	40～158
	1

	Glu
	mg/dL
	4～750
	4～685
	1

	Glu
	mmol/L
	0.2～41.6
	0.2～38.0
	0.1

	Lac
	mmol/L
	0.1～20.0
	0.3～17.0
	0.1

	Lac
	mEq/L
	1～180
	3～153
	1

	Hct
	%
	15～75
	15～72
	1

	tHb
	g/dL
	5.0～23.0
	5.0～23.0
	0.1

	tHb
	g/L
	50～230
	50～230
	1

	tHb
	mmol/L
	3.1～14.3
	3.1～14.3
	0.1

	O2Hb
	%
	-10.0～110.0
	0.0～98.0
	0.1

	COHb
	%
	-10.0～110.0
	0.0～99.0
	0.1

	MetHb
	%
	-10.0～110.0
	0.0～28.0
	0.1

	HHb
	%
	-10.0～110.0
	0.0～96.0
	0.1


3. 衍生指标：
	分析参数
	单位
	辨析率
	分析参数
	单位
	分辨率

	TCO2
	mmol/L
	0.1
	sO
	%
	0.1

	BEecf （In vivo）
	mmol/L
	0.1
	sO2（c）
	%
	0.1

	BE（B） （In vitro）
	mmol/L
	0.1
	HCO3- std
	mmol/
	0.1

	tHb（c）
	g/dL
	0.1
	HCO3- （c）
	mmol/
	0.1

	tHb（c）
	g/L
	1
	A-aDO2
	mmHg
	1

	tHb（c）
	mmol/L
	0.1
	A-aDO2
	kPa
	0.1

	Ca++ （7.4）
	mmol/L
	0.01
	paO2/pAO2
	无
	0.01

	Ca++ （7.4）
	mEq/L
	0.01
	RI
	无
	0.1

	Ca++ （7.4）
	mg/dL
	0.01
	CcO2
	mL/dL
	0.1

	Anion
	mmol/L
	1
	CcO2
	mL/L
	1

	Anion
	mEq/L
	1
	CcO2
	mmol/L
	0.1

	P/F Ratio
	mmHg
	1
	CcO2
	Vol%
	0.1

	P/F Ratio
	kPa
	0.1
	a-vDO2
	mL/dL
	0.1

	pAO2
	mmHg
	1
	a-vDO2
	mL/L
	1

	pAO2
	kPa
	1
	a-vDO2
	mmol/L
	0.1

	CaO2
	mL/dL
	0.1
	a-vDO2
	Vol%
	0.1

	CvO2
	mL/dL
	0.1
	Qsp/Qt （est）
	%
	0.1

	P50
	mmHg
	1
	Qsp/Qt
	%
	0.1

	P50
	kPa
	0.1
	Hct（c）
	%
	1

	O2cap
	mL/dL
	0.1

	O2cap
	mL/L
	1

	O2cap
	mmol/L
	0.1

	O2cap
	Vol%
	0.1


4. 全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL；标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。

5. 测试方法：电极法。气体、液体双相定标。标准气体分析包内置。
6. 无需另外购置/更换电极、管路等消耗品；电极及管路系统免维护。

7. 使用包含电极、定标/质控物质、进样针、废液容器在内的一体化全封闭分析包，提供尽可能高的生物安全性。
8. 定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。

9. 能主动完成质控程序，对于质量控制过程中出现的错误仪器能自动纠正并生成文件记录。

10. 测试时间：含血氧等全项目≤95s ；不含血氧≤70s
11. 仪器自带数据存储功能，病人数据的存储要求达到3000例或以上。

12. 内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

13. 可以通过Internet对仪器进行远程访问及控制。
14. 可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

15. 仪器内置操作演示录像，方便参考。

